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YBIG. 4m3-5m3

a. Intérieur cuve
b. Intérieur conteneur
c. Plateau, trémie et trappe

A. Conteneur
a1. Ouverture et fermeture
a2. Tige Kinshdofer
a3. Tige ECOROTOR

B. Barriéere de sécurité
b1. Structure générale
b2. Points de fixation et état des galets

A. Plateau
-Positionnement plateau

B. Trémie
b1. Fixation trémie
b2. Fixation des panneaux inox
b3. Fixation plastron
b4. Volet caoutchouc

C. Trappe
c1. Fixation vérins et graissge tiges
c2. Fixation trappe
c3. Foncionnement et graissage de la serrure
c4. Trous d’évacuation d’eau
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ECOBIG. 4m®-5m?

Un code couleur a été défini, afin de mieux
visualiser I'opération a effectuer sur chaque

partie du systéeme :

I Nettoyage.

- Pompage et/ou nettoyage.

b. Intérieur Conteneur

a. Intérieur Cuve

c. Plateau, trémie et trappe
Trappe.

Parois
de cuve.

l Fond de cuve.

Parois du conteneur.

Trémie.

Fond du conteneur.

Plateau.
Opération Environnement Fréquence
Normal 2 mois
Fempage Difficile(air salin, neige) 2 mois
Normal 3 mois
Netioyege Difficile(air salin, neige) 2 mois
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ECOBIG. 4m®-5m?

A. Conteneur

al. Contréler 'ouverture et
fermeture des portes conteneur.

Opération Environnement Fréquence
Graissage Normal 6 mois
mécanique | Difficile(air salin, neige) 4 mois

a2. Contrdler et graisser la
partie coulissante du systeme
Kinshdofer.

a3. Contréler et graisser la
partie coulissante du systeme
ECOROTOR.

Préconisations : pour toutes les opérations de graissage utiliser de la graisse marine, ou bien
un lubrifiant type WD40 ou équivalent.

B. Barriéere de sécurite

b2. Vérifier les points de fixation
du cable (8 au total), dans le méme
temps vérifier I'intégrité des galets.

générale de la barriere de
sécurité.
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ECOBIG. 4m*-5m?

A. Plateau

Veérifier le bon alignement
du plateau par rapport au
cadre.

B. Trémie

b1. Vérifier la fixation
des trémies.

b3. Veérifier la fixation
des plastrons.

b4. Vérifier I'état du
volet caoutchouc.

Opération Environnement Fréequence
b2. Pour les trémies Inox, Graissage | Normal 6 mois
vérifier la fixation des mécanique | Difficile(air salin, neige) 4 mois
panneaux.

c3. Graisser les parties
C. Trappe mobiles de la serrure.
c2. Verifier la
fixation de la trappe.

c1. Vérifier la
fixation des vérins.
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c3. Vérifier le bon
fonctionnement
de la serrure.

c1. Graisser les
tiges de vérins. |}

s | cd4. Vérifier les trous
d’évacuation d’eau.

Préconisations : pour toutes les opérations de graissage utiliser de la graisse marine, ou bien
un lubrifiant type WD40 ou équivalent.
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ECOBIG. 4m3-5m?

4- Annexes :
Nomenclatures
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ECOBIG. 4m®-5m?

Plateau + trémie + trappe
Conteneur ECOROTOR
Sandow fixation panneau
Barriere de sécurité
Ensemble contre poids
Cuve

Désignation

O A WN =

O'—\-h-h—\ﬂ—\

Rep. N
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ECOBIG. 4m®-5m?

Plateau + trémie + trappe

Conteneur Kinshafer

Sandow fixation panneau

Barriére de sécurité

Ensemble contre poids

o oA w N =

P B N N L e T

Cuve

Rep.

Nb.

Désignation
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ECOBIG. 4m®-5m?

Plastron jaune (EMR)

Plastron vert (verre)

Plastron bleu (papier)

Obturateur caoutchouc

R WN =

Trémie

Rep.

TN == a =

Désignation
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